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& Limpieza

© NO USAR limpiadores abrasivos, polvos de limpieza, esponjas metalicas
o de fibra. Recomendamos USAR jabdén neutro o detergente de uso
doméstico. Secar siempre con pafio suave.

® Limpieza del aireador, desenrosque el extremo del pico v retire el airea-
dor, si posee particulas sueltas solo limpielo bajo un chorro de agua fuerte,
si el mismo posee sarro, coldoquelo sumergido en vinagre de alcohol
durante la noche.
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© Repuestos

Vasser le ofrece una amplia variedad de repuestos con los que puede
contar en caso de tener algun eventual problema. El cual puede ser por un
normal desgaste de alguna pieza o perdida de la misma.

No recomendamos utilizar repuestos de otro origen debido a que puede
afectar al funcionamiento del producto o dafiarlo, en tal caso la garantia
pierde su validez. Exija a nuestros representantes repuestos legitimos
Vasser, si tiene alguna duda comuniquese con nuestro centro de atencion
“Vasser responde”.
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Santiago Giubergia 2561 vasser responde
Parque Industrial La Victoria ‘l li 0800 555 7067

Venado Tuerto - Pcia. de Santa Fe

vasser.com.ar vasser.responde@vasser.com.ar

VASSER

griferia

Mmanual de

PN

.  instalacion

Zafiro

Juego monocomando para
mesada de cocina




FELICITACIONES, acaba de adquirir un producto disefiado y garantizado

por VASSER Griferias que ha superado nuestros estrictos controles de Arandela @
calidad. Agradecemos haya elegido y confiado en VASSER Griferias para de goma

que lo acompaiie en cada dia.
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O Antes de instalar la griferia en el circuito de agua, purgar la cafieria para Casquillo de
eliminar toda particula que pueda dafiar las partes internas de la griferia. aireador

/\ Precaucion

@ No desarme, ni quite el cartucho ceramico de la griferia, la misma fue
ensayada a alta presion y se encuentra lista para su funcionamiento. Su
extraccion invalidara la garantia.

22 Instalacion

© Esta griferia esta fabricada con cartucho de discos ceramicos, que le
dara un excelente funcionamiento.

© Para poder instalar este juego monocomando solo requerird de herrami- Tornillos de fijocién
entas simples como un destornillador y llaves, la instalacion es muy rapida
y sencilla. Para esta y cualquier griferfa monocomando el suministro de Arandela de goma
agua caliente debe estar a la izquierda de la griferia, si nos colocamos

mirando hacia la pared. Arandela metalica

© Para instalarla debe colocar los tornillos de fijacion en la griferia y colocar . G
el Oring de apoyo el cual evitara que el agua que este sobre la loza pase a Flexibles = Tuercas de f'JGC'on
través del agujero de colocacion de la griferia produciendo goteos debajo de
la loza. Luego desde abajo de la loza colocaremos los flexibles ajustandolos
con llave en la griferia. Una vez hecho esto, podemos apoyar la griferia en la
loza. Ahora desde abajo colocamos la arandela de goma, luego la arandela
metalica y ajustamos con las tuercas de fijacion. Solo restard conectar los

flexibles a los suministros en la pared. % @
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i1 Presion N

Presion Minima: 0,4 Kg/cm?2 (4mt entre la griferia y la base del tanque)

Caudal +

Presion Recomendada: de 1Kg/cm?2 a 2.5Kg/cm?2




